
Modernes Arbeitsumfeld 

GRACIE
Mehr als ein gynäkologischer Stuhll
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Eine erstklassige gynäkologische Lösung für ein 
Plus an Patientinnenkomfort und klinische Effizienz

Moderne 
Ausstattung 

Optimale 
Arbeitsumgebung

Einfacher Wechsel  
zwischen individuellen 
Einstellungen für 
bis zu drei Ärzte. 
Die Arztpraxis kann 
problemlos gemeinsam 
genutzt werden.

Ultraschalluntersuchungen  
können direkt auf dem  
Stuhl durchgeführt 
werden. 

Der 
Instrumentenwagen  
mit ergonomischen 
Ablageflächen ist leicht 
zugänglich und leicht 
zu bewegen.

Integriertes Kolposkop  
wird sicher unter dem Sitz verstaut 
und ist sofort einsatzbereit. 

GRACIE



3LINET | GRACIE

Reibungsloser 
Arbeitsablauf

Positionswahl 
mit kabelloser 
Fussbedienung und 
anschliessende 
Einstellung mit 
Handschalter 
und integrierter 
Fussbedienung. 

Schnelle 
Positionierung  
mit voreingestellten 
Tasten für die 
häufigsten 
Positionen. 

Leichter Zugang  
zum Stuhl auch 
für weniger 
bewegliche Frauen, 
da die Fußstützen 
komplett entfernt 
werden können. 

Integriertes Kolposkop  
wird sicher unter dem Sitz verstaut 
und ist sofort einsatzbereit. 

FULL-HD-LCD und drahtlose Übertragung 
von Fotos und Videos auf den PC.
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TECHNISCHE PARAMETER

+50°/-7°

-18°/+19°

500 mm

520 mm

Höhenverstellung
Einstiegshöhe (Sitz) 520 ±5 mm

Max. Höhe (Sitz) 1.150 ±5 mm

Maximallast
Patientengewicht 180 kg

Maximale Tragfähigkeit des Stuhls 210 kg

Elektrische Parameter
Spannung 100–230 V

Frequenz 50/60 Hz

Anwendungsteil Typ CF

Schutzklasse I

Schutzart IP X4

Elektrische Verstellung
Verstellwinkel der Rückenlehne −7°/+50°

Höhenverstellwinkel der Fußstütze −18°/+19°

Verstellwinkel des Sitzbereichs +5°/+10°

Abmessungen
Stuhlbreite – Sitz 630 ±5 mm

Stuhlbreite – gesamt 760 ±5 mm

Stuhllänge – max. 1.780 ±5 mm


